Produktdatenblatt luxvenum

Produktinformationen

Einbau-Deckenleuchte SIGNATURE 230V | IP44 | 7W | dimmbar & 93 CRI
| 60° Reflektor | matt schwarz / weild

Artikelnummer SignatureDIP-Einbau-230V60

Name

Innenbeleuchtung, AuBenbeleuchtung, Deckenleuchten,

Kategorien Deckenleuchten, Einbau-Deckenleuchten, Einbau-Deckenleuchten
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Hersteller
Name luxvenum LED GmbH
Weblink www.luxvenum.com
Adresse Am Kreisel West 12, 56814 Faid, Deutschland
WEEE-Reg.-Nr.: DE 12732366

Technische Daten

Gesamtmale Siehe Skizze in der Bildergalerie
Spannung (V) AC 230V, AC 230V (ohne Trafo)
Leistung (W) 7W

Gluhbirnenersatz aow

Dimmbarkeit Ja

Abstrahlwinkel 60° Reflektor

Lichtstrom (Lumen) 510Im, 530Im, 550Im, 570Im
Lochausschnitt @ 47-56mm

2700K (Warmweifs), 3000K (Warmweif3), 4000K
(Neutralweils), 5000K (Tageslichtweils)

Farbwiedergabe (CRI/Ra) 93

Lichtfarbtemperatur (K)

Schutzklasse (IP) P44

Mittlere Lebensdauer 35.000 Std.
Schwenkbar Ja

Material Aluminium, Glas
Sockel GU10
Schaltzyklen > 15.000
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https://luxvenum.com/innenbeleuchtung/deckenleuchten/
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https://luxvenum.com/innenbeleuchtung/deckenleuchten/einbau-deckenleuchten/
https://luxvenum.com/aussenbeleuchtung/deckenleuchten-aussenbeleuchtung/einbau-deckenleuchten-deckenleuchten-aussenbeleuchtung/
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Anlaufzeit < 1,00 Sek.

Zundzeit < 0,5 Sek.
Farbe Schwarz, Weil3
Farbkonsistenz < 6 SDCM
Energieeffizienzklasse F

Marke / Hersteller Luxvenum
Herstellergarantie 4 Jahre

EU Energielabels

5000K 2700K (Warmweif3)- 3000K (WarmweilR)- 4000K (Neutralweil3)-
(Tageslichtweils)- Leuchtmittel Leuchtmittel Leuchtmittel
Leuchtmittel E
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